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      Komplettlösungen für Gebäude und Umwelt

  
      In vielen Fällen tauchen bei Abbrucharbeiten in Gebäuden bauliche Schadstoffe wie Asbestzement, PAK-haltige Kleber, Mineralwolle, Schimmel, PCB oder schwach gebundener Asbest wie Promabest oder Spritzasbest auf.

 

Wir entkernen nicht nur Gebäude, sondern wir sanieren auch kompetent und sicher als zugelassenes Unternehmen nach § 2.4.2 der GefStoffV alle baulichen Schadstoffe nach den gesetzlichen Vorgaben der Gefahrstoffverordnung.

 

Gerne beantworten wir Ihre Fragen zu diesen Themen.
  
  
  




	


      Gebäudesanierung
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      Wenn in hoher Bebauungsdichte alte Bausubstanz, ganze Gebäude oder Gebäudeteile „herausgelöst“ werden müssen, sind verantwortungsbewusste, umsichtige und vorausschauende Planung erforderlich.
  






      Umwelttechnik
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      In der Vergangenheit wurden teilweise Baustoffe verwendet, von denen wir heute wissen, dass sie gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten.
  






      Projektmanagement
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      Industriestandorte unterliegen einem stetigen Wandel. Alte Produktionsstätten werden stillgelegt, neue Anlagen müssen auf vorhandenem Werksgelände realisiert werden.
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      GUP GmbH&Co. KG

  
      Heinkelstraße 14 
71384 Weinstadt
Telefon +49 (0) 7151 975656
E-Mail info@bauschadstoff.de
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